
КЛЕИ ДЛЯ ОБУВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
 
 

Техническое описание 

 

ATS 170 TP 

ATS 170 TP – термопластичный прутковый полиэфирный клей. 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Применяется в обувной промышленности для затяжки верха обуви в автоматических машинах. 

Обладает быстрым схватыванием, хорошей гибкостью и высокой адгезией к натуральной коже и другим 

синтетическим и регенерированным материалам. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 

Характеристики Метод ЕИ Результат 

Диаметр ― мм 3,9 ±0.1 

Цвет ― ― Белый 

Температура плавления  С˙ 170 

Вязкость (MFI 210 C, 

0,325кг) 

ASTM D1238 г/10 мин 40 

Рабочая температура  С˙ 230÷240* 

 
 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить в сухом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей. При хранении при температуре 5–10 ° C 

или ниже рекомендуется выдерживать его при 15–20° C как минимум в течение 24 часов перед использованием. 

 
УПАКОВКА 

Коробка 12 катушек, по 2,1 кг каждая. 

 
 

СРОК ХРАНЕНИЯ 

12 месяцев при хранении в закрытых оригинальных упаковках. 
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