
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ВЕРХА ОБУВИ И КОЖГАЛАНТЕРЕИ 
 
 

Техническое описание 

YARA  

YARA – быстросохнущая покрывающая краска для коррекции случайных и естественных дефектов лицевых 

кож и кож с облагороженным лицом. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Вязкость по Форду, воронка №2 80” ± 5” 

Плотность при 20 ºС 0,930 ± 0,05 

Время сушки при 20ºС ~ 60 секунд 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Наносится распылителем. Применять распылитель с насадкой 1-1,2 при давлении 3-3,5 атм. В зависимости 

от желаемого эффекта возможно разбавление продукта до 25% SOLVENTE 31712. 

 

РАСТВОРИТЕЛИ 

SOLVENTE 31712. 
 

УПАКОВКА 

Банки по 1 кг и канистры по 10 кг. 
 

ХРАНЕНИЕ 

Срок хранения около 36 месяцев в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом проветриваемом 

помещении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Торговая Фирма “Алькор” 

Обувные комплектующие и клеи 

www.alcor.com.ru 

 
Санкт-Петербург +7 (812) 388-20-00 

Москва +7 (499) 357-00-79 

http://www.alcor.com.ru/
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