
 

 

ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ОБУВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Техническое описание 

 

AVANTGARDE 

 

AVANTGARDE – термопластичный полужесткий материал на тканевой х/б основе с двухсторонним 

термоклеевым покрытием для производства задников. Обладает повышенной формоустойчивостью по 

сравнению с неткаными термопластичными материалами. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 

AVANTGARDE может быть использован для задников женской и мужской обуви. Направление вырубки указано 

на листах. 

 

Материал Толщина Вес 

AVANTGARDE 278 1.1 – 1.2 мм 780 гр/м2 ± 10 % 

AVANTGARDE 280 1.35 – 1.45 мм 950 гр/м2 ± 10 % 

 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

AVANTGARDE подходит для предварительной формовки с помощью современных автоматических 

формовочных машин. 

Рекомендуется предварительно произвести испытание на образцах для регулировки температуры и времени. 

- Температура формования: от 130 °С до 150 °С в зависимости от типа подкладки и верха (натуральный или 

синтетический). 

- Контактное время: от 10 до 15 секунд (более высокая температура позволяет сократить время). 

Последующая холодная стабилизация на двухпозиционной формовочной машине позволяет получить задник 

идеальной формы. 
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