
ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ОБУВНОГО 

И КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Техническое описание 

 

EVA PRIMER 
Серия 311704 

 

 
EVA PRIMER – средство для обработки материалов из ЭВА перед приклеиванием. 

 
 

Характеристики 

 

Цвет Бесцветный 

Плотность при 20 0С 0,800 ± 0,01 кг/м2 

Легко-воспламеняем  

 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

− Нанести с помощью кисти EVA PRIMER на склеиваемые детали из ЭВА, 

предварительное зашкуривание улучшит качество адгезии; 

− Дать высохнуть в течении 15 - 20 минут; 
 

− Нанести ПУ клей с добавлением активатора до 3 - 5%; 
 

− После испарения растворителя – реактивировать ПУ клей; 
 

− Соединить и спрессовать приклеиваемые поверхности; 
 

− Окончательное склеивание достигается по прошествии 48 часов. 

 
 

УПАКОВКА 
 

Пластиковая бутылка – 0,8 кг. 
 
 
 

ХРАНЕНИЕ 
 

Срок хранения – 36 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при температуре 18 0С в сухом хорошо 

проветриваемом помещении. Предохранять от экстремально высоких и низких температур. 

 
 
 
 
 

 

Торговая Фирма “Алькор” 
Обувные комплектующие и клеи 
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