
 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕЛЕК 

 

Техническое описание 

 

IBISOLEX 305 

IBISOLEX 305 – нетканый стелечный материал с пропиткой водной дисперсией синтетических смол.  

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Применяется для изготовления основных стелек при производстве обуви сандальным, рантовым, ранто-

прошивным или клеевым  методами крепления. Изготавливается в толщинах от 1 до 4 мм. Материал 

характеризуют: легкое сшивание, отсутствие расслаивания, превосходная термоформуемость.  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Характеристика Результат ЕИ 

Вес 1290 гр/м
2
 

Толщина 2,5 мм 

Прочность на разрыв в продольном направлении 150 кг / 5 см 

Прочность на разрыв в поперечном направлении 140 кг / 5 см 

Прочность на раздир в продольном направлении 7 кг 

Прочность на раздир в поперечном направлении 10 кг 

Продольная жесткость 3800 гр 

Поперечная жесткость 3100 гр 

 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА 

Бежевый, серый, коричневый, черный 

 

УПАКОВКА 

Размер листа 110 х 160 см, по 375 листов в паллете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Торговая Фирма “Алькор”  
Обувные комплектующие и клеи  
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