
 

КЛЕИ ДЛЯ ОБУВНОГО И 

КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

 

Техническое описание 

 

LATTICE 

LATTICE - водный раствор натурального латекса с концентрацией 60%, стабилизированный в аммиаке. 

Используется для сборочных операций на обувном и кожгалантерейном производстве. Невоспламеняем. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Цвет белый 

Вязкость по Форду при 20 ºС 20” ± 5” 

Открытое время постоянное 

Удельный вес при 20 ºС 0,960 +/- 0.02 

 
 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

LATTICE может быть нанесен как вручную, маленькой кистью или валиком, так и пульверизатором. Применяется 

для абсорбирующих поверхностей и имеет очень высокую скорость образования пленки. Адгезия происходит 

при контакте латексной пленки или при соединении поверхностей, пока латекс еще влажный. 

 

РАСТВОРИТЕЛЬ 

Для растворения используется вода. 

 

УПАКОВКА 

Банки по 10 кг, бочки по 200 кг. 
 

ХРАНЕНИЕ 

Срок хранения около 12 месяцев в плотно закрытой упаковке-оригинале в сухом проветриваемом помещении. 

При температуре от +15 ºС до +25 ºС. Не морозоустойчив. Не допускать замораживания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Торговая Фирма “Алькор” 
Обувные комплектующие и клеи 

www.alcor.com.ru 

 
Санкт-Петербург +7 (812) 388-20-00 

Москва +7 (499) 357-00-79 

http://www.alcor.com.ru/
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